Strength. Performance. Passion.

Vorstellung Projekt Sonnenberg, Niederwil

Informationsveranstaltung vom 20. Juni 2013
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Themen :

 Einleitung Andreas Kuhni
» Wer ist Holcim?
» Holcim in der Schweiz

» Hintergrund und Interesse am Projekt Sonnenberg

* Projekt Kiesabbau Sonnenberg Christoph Heuberger
» Abbaugebiet
» Daten und Fakten
» Weiteres Vorgehen

» Abbauablauf
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Einleitung: Unsere Geschichte beginnt in der Schweiz

Holcim wurde 1912 in Holderbank, Kanton
Aargau gegriundet.

Die Holcim (Schweiz) AG ist eine Tochtergesellschaft
des weltweit tatigen Baustoffkonzerns Holcim Ltd

Zement, Kies und Beton bilden das Kerngeschaft der
Holcim Schweiz.
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Einleitung: Zahlen zur Holcim (Schweiz) AG

= 1300 Mitarbeiter
= 3 Zementwerke
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Holcim Kies und Beton AG, Standorte Region Ostschwelz
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Hintergrunde fur das Kiesabbau-Projekt Sonnenberg

« Kiesreserven im Kanton St. Gallen sind begrenzt
» Zugang zu neuen Kiesvorkommen im Kanton St. Gallen
» Bedarf pro Person/Jahr ca. 4.5m3 Kies (d.h. ca. 28 Badewannen)

» «aus der Region fur die Region»

» Vermeidung von Kiesimport (z.B. aus dem Kanton ZH oder Deutschland)
« Qualitat Nagelfluhmaterial

» Qualitat nicht geeignet fur Beton, aber ideal flr Strassenkies
* Raum fiur sauberen Aushub ist knapp

» Auffullvolumen (Ablagerung) fur SG mittel / langfristig sicherstellen
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Wofur stehen wir als Holcim

Transparenz Verantwortung Nachhaltigkeit

A ., ey | Ja)
« offene, transparente * Lokale Verankerung « Effiziente Abbaumethoden
Kommunikation - Mit der Region, fur die Region - Rohstoffeffizienz
. fruhg]nvolwerung aller - Arbeitssicherheit « Renaturierung
Beteiligten _ _ -
« Sozialer Arbeitgeber « Erhalt Biodiversitat
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Themen :

* Projekt Kiesabbau Sonnenberg Christoph Heuberger
» Abbaugebiet
» Daten und Fakten
» Weiteres Vorgehen

» Abbauablauf
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Standort Sonnenberg, Niederwil

256691

Abbauplanperimeter 14.93 ha / Kiesabbauflache 11.81 ha
Abbauvolumen ca. 1.7 Mio. m3/fest, Kiesvolumen verwertbar ca. 1.3 Mio. m3/fest
Jahrliche Abbaumenge: ca. 45'000 m3/fest
Jahrliche Auffiillung: ca. 45’000 m3¥/fest

Laufzeit des Projekts: Abbau ca. 27-30 Jahre / Auffillung und Rekultivierung + 9 Jahre
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Transport / Verkehr

Gemelnda Oberhdren PH. 15000111
Klesabbau Seananberg, Nedarafl Frof. HalR
zpliche Varkansnalasung Format A4

15.03.2012
GEOINFO AG Telefon 0719327070
Speerstrasse 10 Telefax 0719327080
CH. 8500 Wil wil@gecinfoch
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Transporte mit 40 to LKW
(ca. 25 to Nutzlast)

Annahme: min. 50% mit
Ruckfuhren Kies

LKW pro Tag: 56 Fahrten

40% Richtung Will
60% Richtung St. Gallen
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Immissionen Staub > Massnahmen
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Abbauart

Brandschat

Reckholderbgh.
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Der Abbau des Nagelfluh-Materials erscheint mit Sprengungen als die wirtschaftlichste und
umweltschonendste Methode
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Abbauablauf > heutiger Zustand
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Abbauablauf > Einrichtungsetappe
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Abbauablauf > Phase A bis ca. 2016
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Abbauablauf > Phase B bhis ca. 2022

T

olcim Holcim Kies und Beton AG, 2013-06-18 ©2013 16



Abbauablauf > Phase C bis ca. 2029
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Abbauablauf > Phase D bis ca. 2034
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Abbauablauf > Phase E bis ca. 2038
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Abbauablauf > Phase F bis ca. 2048
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Abbauablauf > Endgestaltung bis ca. 2052
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Auffillung / Endgestaltung / Nachnutzung
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Weiteres Vorgehen

» Abgabe zur Vorprifung (Ende April 2013 erfolgt)

» Vorprufung durch Kantonale Fachstellen (Dauer ca. drei bis vier
Monate)

» Informationsveranstaltung der Gemeinde Oberblren

» Verfahrensschritte geméass anschliessende Info durch den Kanton
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